
FILTRO AQ5 ULTRA

Ultramicrofiltrazione a 0,15 micron
Cartuccia filtrante per acqua potabile: membrana Hollow Fiber, Carbon Block e azione batteriostatica.

AQ5 ULTRA

Il filtro AQ5 ULTRA agisce tramite una tripla azione filtrante. La membrana Hollow Fiber svolge una
ultramicrofiltrazione meccanica fino a 0,15 micron, trattenendo impurità e sostanze in sospensione,
incluse microparticelle plastiche. La tecnologia Carbon Block riduce cloro, cloro derivati,
microinquinanti organici e composti indesiderati. I sali d'argento garantiscono inoltre un'azione
batteriostatica.

0,15 Microfiltrazione

Membrana cava
Hollow Fiber che
trattiene particolato e
impurità fino a 0,15
micron.

Cl Carbon Block

Riduce cloro, cloro
derivati e
microinquinanti
organici presenti
nell'acqua.

Ag Batteriostatico

Sali d'argento e
filtrazione avanzata per
il controllo della
proliferazione
batterica.

Batteri

99,999 %
riduzione dichiarata

Autonomia

5.000 L
entro 12 mesi

Filtrazione

0,15 µm
grado dichiarato

Parametri riportati nella scheda tecnica
Parametro Limite legge Acqua in ingresso Acqua in uscita

UFC (legionella) 0 1000 0

UFC (escherichia coli) 0 70 0

UFC (enterococchi) 0 35 0

Cl [mg/l] ≤ 0,2 0,2 0

pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 7,5 7,4

EC [µS/cm] 2500 630 625

Fe [mg/l] ≤ 0,2 0,1 0

SO4 [mg/l] 250 30 28

Durezza [°f] 15-50 30 28

Nota: Per il calcolo delle autonomie si considera la presenza di 2 ppm di cloro nell'acqua da trattare; con 1 ppm di cloro l'autonomia raddoppia.
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0,15 Microfiltrazione

Membrana Hollow Fiber
che trattiene particolato
e impurità fino a 0,15
micron.

Cl Carbon Block

Riduce cloro, cloro derivati
e microinquinanti organici
presenti nell’acqua.

Ag Batteriostatico

Sali d’argento e filtrazione
avanzata per il controllo
della proliferazione
batterica.

Batteri

99,999 %
riduzione dichiarata

Autonomia

5.000 L
entro 12 mesi

Filtrazione

0,15 µm
grado dichiarato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione semplice, protezione avanzata
La cartuccia è progettata per una sostituzione rapida e per il trattamento dell'acqua al punto d'uso.

I Installazione e utilizzo

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta

Installazione verticale

Installazioni e sostituzioni facili

Migliora il gusto dell'acqua

T Tecnologia filtrante

Tecnologia PreCoat e Carbon Block

Membrana fibra cava Hollow Fiber

Grado di filtrazione: 0,15 micron

Azione batteriostatica con sali d'argento

P Prestazioni

Rimozione del cloro

Riduzione del particolato in sospensione

Elimina il 99,999% dei batteri, inclusa la Legionella

Preserva pH, durezza e conducibilità

C Condizioni operative

Autonomia: 5.000 litri. Per il calcolo delle autonomie si considera la
presenza di 2 ppm di cloro nell'acqua da trattare; con 1 ppm di cloro
l'autonomia raddoppia e i litri diventano 10000
Portata: 180 l/h

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Pressione: 1-7 bar, non shock

Altezza 268 mm, diametro 79 mm

Dopo la sostituzione
Lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e alla massima portata per circa 5-7 minuti, così da permettere lo spurgo dell'aria presente
all'interno.

!
CAMBIO FILTRO
Sostituire il filtro una volta ogni 12 mesi oppure al raggiungimento dell'autonomia dichiarata di 5.000 litri, entro 12 mesi di utilizzo.

Note d'uso e conformità

Si consiglia AQ5 ULTRA per i soli punti di prelievo di acque potabili. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Dopo periodi di inattività superiori a 4
settimane, sostituire il filtro.

Prodotto conforme al D.M. 25-2012 e al D.M. 174-2004. AQ5 ULTRA è un prodotto interamente italiano.
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