
ANTICALCARE MAGNETICO ATK

La funzionalità nasce dal movimento degli ioni presenti nell’acqua. Il forte campo magnetico creato
nell’apparecchio con magneti permanenti in Neodimio imprime all’acqua un passaggio forzato provocando una
“dissociazione molecolare” dei “sali duri” (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in soffice precipitato polveroso
tipo talco chiamato ARAGONITE, il quale rimane in sospensione, evitando la formazione delle incrostazioni
calcaree. Campo magnetico doppio.

PER LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, IDROPULITRICI, LAVABICCHIERI, MACCHINE PER IL GHIACCIO,
NEBULIZZATORI, FRIGOGASATORI, IMPIANTI A OSMOSI INVERSA, FRIGORIFERI AMERICANI, IMPIANTI DI
SPINATURA E PIANI DI COTTURA INDUSTRIALI

VANTAGGI
✓ Evita la formazione del calcare

✓ Garantisce una maggiore durata della lavatrice, lavastoviglie, caldaie murali, idropulitrici,...

✓ Mai più serpentine incrostate, elettrovalvole e pompe da sostituire

✓ Fa risparmiare sui costi di manutenzione e di consumo energetico

✓ Elimina l’utilizzo di prodotti anticalcarei chimici

✓ Impianti igienico/sanitari ed elettrodomestici perfettamente efficienti

✓ Bucato più morbido

✓ Stoviglie senza macchie

✓ Risparmio notevole detersivi e ammorbidenti

DATI TECNICI

Corpo OT 58 lavorato a tornio lucidato Attacco 3/4"

Portata 18 l/min Dimensioni 3/4" D30 × 82 mm

Dimensioni 1/2" D30 × 71 mm Garanzia 5 anni sul funzionamento

Certificazioni Acs, Epta Nord, Biobit

FILTRO AQ5 LIGHT +

Riduzione della durezza dell'acqua
Cartuccia filtrante per acqua potabile: resina a scambio ionico, carbone attivo e filtrazione meccanica.

AQ5 LIGHT +
Il filtro AQ5 LIGHT + è consigliato per ridurre il residuo fisso dell'acqua da bere,
intervenendo sulla durezza carbonatica. La resina cationica debole riduce gli ioni di calcio e
magnesio; il carbone attivo contribuisce a eliminare cloro, derivati, metalli e composti
organici indesiderati.

Ca/Mg Durezza

Riduzione della
durezza carbonatica
tramite scambio
ionico.

0,5 µm Filtrazione

Membrana in fibra di
polietilene a doppia
superficie.

H2O Gusto

Contribuisce a
ridurre cloro, odori e
sapori sgradevoli.

Durezza

22,5 -> 13 °f
valori da tabella

Autonomia

2.800 L
con durezza residua 18 °f

Filtrazione

0,5 µm
grado dichiarato

Parametri riportati nella scheda tecnica

Parametro Limite legge Acqua in ingresso Acqua in uscita

Durezza [°f] 15-50 22,5 13

pH 6,5 <= pH <= 9,5 7,5 7,5

EC [µS/cm] 2500 620 650

Cl [mg/l] <= 0,2 0,2 0

Fe [mg/l] Fe <= 0,2 0,1 0

Nota: l'autonomia e le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso, dalla durezza e dalla pressione di esercizio.
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